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Broušení 

Díky  funkčnímu  designu je  bruska Bona Belt  snadno  

ovladatelná a navíc speciálně konstruovaná transportní  

kolečka  usnadňují   převoz  brusky  mezi   jednotlivými  

zakázkami.  Bruska  Bona  Belt  je  výkonný a efektivní  

stroj,  s  dvěma  volitelnými  šířky  válců 200 a 250 mm  

a díky tomu lze stroj využívat k mnoha účelům. Bruska  

může být rozebrána a znovu rychle sestavena. Funkce  

Easy-Start  zajišťuje  spolehlivé  zapnutí  v  jakýchkoliv  

podmínkách.  Bruska   Bona  Belt   má   velice   účinný  

vysavač,   který   minimalizuje   prašnost  v  okolí.   Pro  

optimální  odsávání  prachu je  Bona  Belt kompatibilní  

s Bona DCS 70 (Bona Dust Containment System). 

 

 
 

 

Pro broušení všech druhů dřevěných podlah a parket. 

 

 

 

 

 široká škála využití 

 snadná ovladatelnost a přeprava díky funkčnímu designu stroje 

 unikátní konstrukce, která umožňuje jednoduchou výměnu válců 

200 mm  nebo 250 mm podle potřeby 

 ergonomicky vyvinutá páka pro zvedání a spouštění válce 

 velmi účinný vysavač 

 nastavení se může provádět bez nutnosti obrácení stroje 

 válec a řemen je snadno dosažitelný díky širokým předním  a 

bočním krytům 

 transportní kolečka usnadňují převoz brusky mezi jednotlivými 

zakázkami 

 Součástí je brusný pytel 
 

 

 
 

 

šírka válce:    200 mm nebo 250 mm 

velikost brusného pásu:   200 x 750 mm nebo 250 x 750 mm 

   umožňuje jedním zmáčknutím nastartovat  

 na 10 A jističi 

easy start:    

motor:  jedno-fázový 2.2 KW 

hmotnost:  74 kg 

savost vysavače: < 2 mg / m³  vzduchu 
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