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Broušení 

Bona   DCS   70   je   výkonný  vysavač  pro  zcela  bezprašné  
broušení. Jeho dvoustupňová cyklonová separace a jedinečná 
konstrukce filtru  účinně  zachycuje prach uvnitř stroje.  Stroj je 
jednoduše přenosný a  snadno  připojitelný  k vaší brusce, tím  
vám  pomůže  udržet  vaše  pracovní prostředí čisté a zároveň 
usnadňuje práci.  
 

 
 

 

Pro bezprašné broušení všech druhů dřevěných podlah a parket. 

 

 

 

 

 Dvoustupňová cyklonová separace a unikátní filtr 

 Lepší pracovní podmínky v souladu s novými předpisy 

 Naprosto čistý systém – díky jedinečnému systému bezešvých pytlů 

nemůže při výměně prachové pytle uniknout žádný prach 

 Větší spokojenost zákazníků díky broušení bez prachu a zápachu 

 Exkluzivní design – speciální proces separace prachu 

 Ergonomie – konstrukce umožňuje snadné použití a přepravu 

 Vynikající výsledky po aplikaci laku, protože na vybroušené  

podlaze nezůstává žádný zbytkový prach. 

 Určeno pro profesionální použití – výkonný vysoce kvalitní stroj pro 

podlaháře 

 

 

 
 

 

Hmotnost:   43 kg 

 

Rozměry:  800 mm x 60 mm x 1200 mm 

 

Kapacita prachového pytle: cca. 70 litrů 

 

Motor:  1400 W, 230 V, 5 A 

 

Hrubý filtr:  Kónicky skládaný polyesterový filtr, 1.0 m2 

 

Jemný filtr:  Třída H 13 (99.996%, 0.3 μm), 1.0 m2 

 

Průměr ústí hadice: Ø 35 mm 

 

Délka hadice:                         7,5 m včetně připojovacích adaptérů pro  

všechny  brusky Bona/Bona KT 
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